
ESPECIFICATION TECNICA DEL PRODUCTO ACCAPLAST              

 

Descriptiòn: 

EL panel compuesto ACCAPLAST està constituido de un nùcleo interno de poliestireno extruido (XPS ) de 

color blanco, y por una superficie de PVC de color blanco en ambos lados. El panel compuesto astà cubierto 

de una pelìcula protectora sobre ambos lados. Los bordes èstan escuadrados por todos los lados. 

 

Propiedades: 

       • Excelente planitud 

       • Excelente estabilidad 

       • Excelente capacidad de impresiòn 

Revestimiento: 

El panel compuesto ACCAPLAST  tiene una superficie estàndar  en PVC de 300my en color blanco.                                                                                                    

 

Nùcleo Interno: 

Espuma de poliestireno extruido, macanizada para que sea màsplana y para mejorar la adherencia de los 

adhesivos. 

 

Formatos: 

       • 2030x3050mm 

       • 2030x4050mm 

Otros formatos y dimensiones son disponibles bajo peticiòn. 

 

Valores: 

       • 5mm   1,1   50   kg/m2 

       • 10mm 1,3 50  kg/m2 

       • 19mm 1,65 0  kg/m2 

 

Campo de aplicaciones: 

      • Exibiciones 

      • Letreros 

      • Paredes de Exposiciones 

 

Tratamiento: 

      • Impresiòn digital directa 

      • Fresado 
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